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1, RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi karakteristik ukuran utama dari sebuah titik 


hubung yang digunakan untuk memeriksa waktu-waktu reaksi balik 


dengan udara tekan yang dipasang pada kendaraan bermotor. 


Standar ini hanya berlaku bagi sisten pengereman dengan udara te- 


(respons time) dan tingkat-tingkat tekanan pada perangkat rem 
kan (peneumatik). 
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2. KARAKTERISTIK 


2.1. Ukuran titik hubung 


ukuran dalam mm. 


perapat luar 
Phtop. “ 


tutup pengaman 


|Lgermukaan 21 
lur erapat 
ta Kientb 


4 2 
garis dasar | 


Catatan : 


Kedua jenis katup ini dapat saling dipertukarkan. 


Ukuran yang tidak ditentukan dipilih sesuai dengan penggunaannya. 


Perapat (seal) dan penutup harus tahan minyak. 


Besar a, katup Gaya bika tekan- 
tertutup an dalam sebesar 


108 Pa (10 bar) 


20 hingga 200 N 


29 hingga 100 N 
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2.2. Ruang bebas harus disediakan disekitar titik hubung untuk uji tekan 


Dimensi dalam mm. 


Tampak atas Tampak samping 


bidang acuan 


